
Location de 4x4 Tout Terrain 

Daihatsu Rocky 2.8 TDi 
Sur route ou dans les chemins, tracter une remorque, etc...  

Il peut être combiné avec un porte-voitures ou un porte-engins 
 

Véhicule :  
 
Daihatsu Rocky 2.8 TDi (105 cv)  
Toit ouvrant 
Caisse arrière surélevée avec séparation 
Suspension sport & roues larges (pneus mixtes) 
Direction assistée 
Attache de remorque (traction 2000 Kg si freinée) 
Système de navigation Garmin (en option) 
 
Accessoires : ( compris dans la location standard  ) 
 
Set légal (gilet fluo, extincteur, triangle & boite de secours) 
Set crevaison (Roue de réserve, cric hydraulique 2T, clé de roue) 
Câble de remorquage 5T (nylon) 
Vitres arrières occultées 
Phares longue portée 
Anneaux de remorquage avant & arrière 
 
Tarif 2008/01  
 

Usage très Soft  4x4 Daihatsu Rocky long surélevé 2.8 TD (105 cv)  HTVA TVAC Franchis e 

LOC-4X4RT-1J 1 jour / 100 Km 194.21 235.00 3000 € 

LOC-4X4RT-WE WE découverte / 250 Km 355.37 430.00 3000 € 

LOC-4X4RT -S 7 jours / 750 Km 768.60 930.00 3000 € 

LOC-4X4RT-2S 14 jours / 1500 Km 1157.02 1400.00 3000 € 

LOC-4X4RT-3S 21 jours / 2200 Km 1487.60 1800.00 3000 € 

LOC-4X4RT-4S 28 jours / 3000 Km 1818.18 2200.00 3000 € 

LOC-4X4RT-KM+ Kilomètre supplémentaire 00.41 00.50  

Caution Daihatsu Rocky long surélevé 2.8 TD (105 cv ) 

LOC-CA-EUR-RT Caution pour utilisation EUR  3500 € CB / L 

Suppléments à charge du locataire si nécessaire  : 

LOC-4x4-J+ Par jour supplémentaire Suivant tarif effectif 

LAV-EX-LOC-4X4 Lavage extérieur (rentré non lavé)  50 €  

LAV-IN-LOC-4X4 Lavage intérieur (rentré non lavé)  75 €  

SUP-CARB-FO+ Forfait pour faire le remplissage en carburant (+ 08.26 10 € 100 € 

SUP-DIV-DEG Dégâts à déterminer après devis ou lavage (voir Valeur réelle ou réparation 

Options suivant demande  
OP-TT-PB-J Pneus usage boue (supplément par jour) 2.48 03.00  

OP-TT-NAV-J Matériel de navigation GPS & Trip (supplément par jour) 04.13 05.00 800 € 
 
Possibilité de louer le même véhicule en version "Raid"  
Nous contacter pour le tarif et les données techniques  


